
Batteria
estraibile

Motore con 4 livelli
di assistenza

Computer
di bordo

Telaio
ergonomico

Hey friends, avete visto 
che storia la ebolt?

APPLICAZIONE STICKERS

GAMMA COLORI

SAY YES
AL MITO ELETTRICO.

Trazione
Motore Brushless Askoll Posteriore colore nero

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm

Livelli di assistenza 4 + walk assistance + soft start

Cambio Modello singola velocità

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 300 Wh

Tensione - Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 5 ore x 100%

Autonomia Fino a 70 km

Costruzione
Dimensioni 147 x 107 x 70 cm (L x H x P)

Telaio tipo Rigido

Materiale Alluminio

Peso 19 kg

Colore telaio Nero opaco / Bianco opaco

Attacco manubrio BMX colore nero

Sella Standard con stelo colore nero

Ruote 20" con cerchione colore nero

Freni V-BRAKE (anteriore/posteriore)

Illuminazione LED (anteriore/posteriore)*

Parafanghi Colore nero lucido (optional)

Portapacchi Posteriore (optional)

Teen & Young

Viaggiate. Insieme. Ovunque. 
Non è forse questo il futuro?

SNODO CENTRALE

GAMMA COLORI

Batteria
estraibile

Forcella
ammortizzata

Motore con
4 livelli di
assistenza

Computer
di bordo

Snodo
centrale

Manubrio
regolabile

Freno
a disco

Trazione
Motore Brushless Askoll da 250W - Posteriore

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm

Livelli di assistenza 4 + walk assistance + soft start

Programmi speciali 1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 300 Wh

Tensione - Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 5 ore x 100% (3 ore all’80%)

Autonomia Fino a 70 km

Cambio
Modello Singola velocità

Illuminazione
Anteriore LED

Posteriore LED

Ruote
Ruote 20”

Pneumatici 47-406E.T.R.T.O. con fascia rifrangente

Pressione pneumatici 2,5 - 4 Bar (o valore riportato sulla 
spalla degli pneumatici)

Freni

Anteriore
DISK- BRAKE meccanico

V-BRAKE - Cavi di trasmissione integrati

Posteriore V-BRAKE - Integrato nel telaio

Dimensioni
Lunghezza 1.540 mm 1.520 mm

Larghezza 600 mm 580 mm

Passo altezza 1.140 mm Min
1.270 mm Max 1.110 mm

Peso complessivo 21 kg 19 kg

Carico massimo 100 kg (conducente + carico aggiuntivo)

Telaio
Telaio tipo Pieghevole 20”

Materiale Alluminio

Forcella tipo
Ammortizzata Suntur 20” escursione 30 mm

Fissa in acciaio

Attacco manubrio
Folding con chiusura lato guarnitura 
(regolabile in altezza)

Folding chiusura lato guarnitura (fisso)

Canotto reggisella Fisso

Configurazione Unisex
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L’ELETTRICA PRENDE
UNA PIEGA DIVERSA.
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Che la forza sia con te. 
E anche il divertimento.

FO
RCELLA AMMORTIZZATA

GAMMA COLORI

Batteria
estraibile

Forcella
ammortizzata

Motore con
4 livelli di
assistenza

Computer
di bordo

Cambio
manuale a
6 rapporti

Telaio
ergonomico

Freno
a disco

VAI DOVE VUOI: È LA 
TUA LIBERTÀ ELETTRICA.

Trazione

Motore Elettrico Brushless Askoll a rotore 
esterno integrato nel mozzo posteriore

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm

Livelli di assistenza 4 + modalità non assistita

Programmi speciali 1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 300 Wh

Tensione - Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 5 ore x 100% (3 ore all’80%)

Autonomia Fino a 80 km

Cambio
Modello Shimano - al deragliatore 6 velocità

Illuminazione
Anteriore LED

Posteriore LED

Ruote
Ruote 28” x 1 5/8 alluminio doppia camera

Pneumatici 40-700E.T.R.T.O con fascia rifrangente

Pressione pneumatici 3.5-5 Bar (o valore riportato
sulla spalla degli pneumatici)

Freni
Anteriore Freno a Disco Meccanico

Posteriore V-BRAKE - Integrato nel telaio

Dimensioni
Lunghezza 1.800 mm

Larghezza 640 mm

Passo altezza 1.160 mm

Peso complessivo 23 kg

Carico massimo 120 kg (conducente + carico aggiuntivo)

Telaio
Telaio tipo TRK

Materiale Alluminio

Forcella tipo Ammortizzata con corsa 50 mm

Attacco manubrio Regolabile

Canotto reggisella Fisso

Configurazione Unisex - Man

Taglia L
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Reggisella
ammortizzato

Manopole palmari
ergonomiche e

manubrio regolabile

Batteria
estraibile

Motore con
4 livelli di
assistenza

Telaio
ergonomico

Computer
di bordo

Cambio a 5 velocità 
integrato nel mozzo

Ama la città, ma sa portarti oltre.
Lei per te c’è sempre.

2 

TA
GLIE DI TELAIO - M e L

GODITI IL VIAGGIO, 
AL MASSIMO.
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Trazione

Motore Elettrico brushless Askoll a rotore 
esterno integrato nel mozzo anteriore

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm

Livelli di assistenza 4 + modalità non assistita

Programmi speciali 1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 300 Wh

Tensione - Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 5 ore x 100% (3 ore all’80%)

Autonomia Fino a 80 km

Telaio
Telaio tipo Olanda

Materiale Alluminio

Forcella tipo Rigida

Attacco manubrio
Fisso
Regolabile

Canotto reggisella
Fisso
Ammortizzato

Configurazione Unisex

Taglia M (26”) - L (28”)

Freni
Anteriore V-BRAKE - Cavi di trasmissione integrati

Posteriore V-BRAKE - Integrato nel telaio

Illuminazione
Anteriore LED

Posteriore LED

Dimensioni
Lunghezza M - 1.770 mm / L - 1.840 mm

Larghezza M - 655 mm / L - 670 mm

Passo altezza M - 1.095 mm / L - 1.134 mm

Peso complessivo M - 22 kg / L - 23 kg

Carico massimo 120 kg (conducente + carico aggiuntivo)

Ruote

Ruote M - 26” x 1 3/8 allum. doppia camera
L - 28” x 1 5/8 allum. doppia camera

Pneumatici M - 37-590E.T.R.T.O con fascia rifrangente 
L - 35-700E.T.R.T.O con fascia rifrangente

Pressione pneumatici 3.5-5 Bar (o valore riportato sulla 
spalla degli pneumatici)

Cambio

Modello
Sram - 2 velocità automatico

Sturmey Archer - 5 velocità

GAMMA COLORI

Colori parafanghi disponibili 
per modello eB1

APPLICA GLI STICKER
E RENDILA UNICA.

Scegli la velocità e impugna il comfort:
guidarla è vera gioia.

Batteria
estraibile

Forcella
ammortizzata

Motore con
4 livelli di
assistenza

Computer
di bordo

Cambio
manuale a
7 rapporti

Telaio
ergonomico

Freno
a disco

LA BICICLETTA URBANA 
SI FA SPORTIVA.

Trazione

Motore Elettrico Brushless Askoll a rotore 
esterno integrato nel mozzo posteriore

Potenza 250 W nominale

Velocità Max 25 km/h

Coppia Max 40 Nm

Livelli di assistenza 4 + modalità non assistita

Programmi speciali 1) Modalità di accompagnamento
2) Supporto partenza in salita

Batteria estraibile
Tipo Ioni in litio

Capacità 400 Wh

Tensione - Amperaggio 36 V - 9 Ah

Peso - Carico 2,6 kg

Tempo di ricarica 6 ore x 100% (3 ½ ore all’80%)

Autonomia Fino a 90 km

Cambio
Modello Shimano - al deragliatore 7 velocità

Illuminazione
Anteriore LED

Posteriore LED

Ruote
Ruote 28” x 1 5/8 alluminio doppia camera

Pneumatici 40-700E.T.R.T.O con fascia rifrangente

Pressione pneumatici 3,5-6 Bar (o valore riportato
sulla spalla degli pneumatici)

Freni
Anteriore Freno a Disco Meccanico

Posteriore V-BRAKE - Integrato nel telaio

Dimensioni
Lunghezza U 1.800 mm M 1.810 mm

Larghezza 700 mm

Passo altezza 1.160 mm

Peso complessivo 23 kg

Carico massimo 120 kg (conducente + carico aggiuntivo)

Telaio
Telaio tipo TRK

Materiale Alluminio

Forcella tipo Ammortizzata con corsa 63 mm

Attacco manubrio Regolabile

Canotto reggisella Fisso

Configurazione Unisex - Man

Taglia L
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CAMBIO A 7 VELOCITÀ

GAMMA COLORI

*Funzionamento a batterie
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